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			Leichtbau ProfilgestellMathias2020-12-01T21:36:06+01:00
			
			
				Leichtbau-Profilgestell Typ LG


Das Leichtbau-Profilgestell ist zur wandunabhängigen Aufstellung von Schränken vorgesehen. Die 140 mm breiten Profile sind aus 2 mm verz. Stahlblech gekantet und sind mit einer WA-Bohrung sowie mit Bohrungen zur Montage des Schrankes versehen. An den Füßen befinden sich Flanschplatten mit Bohrungen, um das Gestell mit dem Boden zu verschrauben. Das Gestell kann für alle gängigen Wandhydranten eingesetzt werden.

Die DIN 14461 gibt bestimmte Einbauhöhen bei der Montage von Wandhydranten vor. So muss das Schlauchanschlussventil nach DIN 14461-1 in einer Höhe von 1400 mm +/- 200 mm installiert werden. Für die Montage eines Handfeuermelders gelten die gleichen Vorgaben. Die Einspeisearmatur muss nach DIN 14461-4 in einer Höhe von 800 +/- 200, die Schlauchanschlussarmatur nach DIN 14461-5 in einer Höhe von 1200 mm +/- 400 mm liegen. Bei der Wahl des Untergestells sind diese Einbauhöhen zwingend zu beachten. Weiter ist darauf zu achten, ob das Gestell auf Fertigfußboden montiert wird, da sonst eine entsprechende Höhen-Zugabe einzukalkulieren ist.

Das Standardgestell hat eine Höhe von 1500 mm wie abgebildet, andere Größen auf Anfrage.

Gestell, Lichtgrau RAL 7035 grundiert – pulverbeschichtet
(gegen Aufpreis Rot RAL 3001 lackiert – pulverbeschichtet)





Auf Wunsch gegen Mehrpreis:

– Gestell aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
– Gestell in Sonderpulverbeschichtung nach RAL










Datenblatt





Wandhydranten Standard



	Modell	Variante	Maße	Datenblatt
	Typ A-020	Aufputzschrank	740 x 840 x 250 mm	Download
	Typ E-020	Unterputzschrank	700 x 800 x 250 mm	Download
	Typ A-022	Aufputzschrank	900 x 900 x 250 mm	Download
	Typ E-022	Unterputzschrank	860 x 860 x 250 mm	Download









Wandhydranten mit Melderfach



	Modell	Variante	Maße	Datenblatt
	Typ AM-020	Aufputzschrank	740 x 840 x 250 mm	Download
	Typ EM-020	Unterputzschrank	740 x 840 x 250 mm	Download
	Typ AM-022	Aufputzschrank	900 x 900 x 250 mm	Download
	Typ EM-022	Unterputzschrank	860 x 860 x 250 mm	Download









Wandhydranten mit Löscherfach



	Modell	Variante	Maße	Datenblatt
	Typ A-622	Aufputzschrank	1090 x 920 x 250 mm	Download
	Typ E-622	Unterputzschrank	1050 x 880 x 250 mm	Download
	Typ A-621	Aufputzschrank	1090 x 920 x 250 mm	Download
	Typ E-621	Unterputzschrank	1050 x 880 x 250 mm	Download
	Typ A-622/SO	Aufputzschrank	1225 x 920 x 250 mm	Download
	Typ E-622/SO	Unterputzschrank	1185 x 880 x 250 mm	Download
	Typ A-620	Aufputzschrank	740 x 1090 x 250 mm	Download
	Typ E-620	Unterputzschrank	700 x 1050 x 250 mm	Download
	Typ A-620/SO	Aufputzschrank	900 x 1150 x 250 mm	Download
	Typ E-620/SO	Unterputzschrank	860 x 1110 x 250 mm	Download









Wandhydranten mit Melderfach und Löscherfach



	Modell	Variante	Maße	Datenblatt
	Typ AM-622	Aufputzschrank	1090 x 920 x 250 mm	Download
	Typ EM-622	Unterputzschrank	1050 x 880 x 250 mm	Download
	Typ AM-621	Aufputzschrank	1090 x 920 x 250 mm	Download
	Typ EM-621	Unterputzschrank	1050 x 880 x 250 mm	Download
	Typ AM-622/SO	Aufputzschrank	1225 x 920 x 250 mm	Download
	Typ EM-622/SO	Unterputzschrank	1185 x 880 x 250 mm	Download
	Typ AM-620	Aufputzschrank	740 x 1240 x 250 mm	Download
	Typ EM-620	Unterputzschrank	700 x 1200 x 250 mm	Download
	Typ AM-620/SO	Aufputzschrank	900 x 1300 x 250 mm	Download
	Typ EM-620/SO	Unterputzschrank	860 x 1260 x 250 mm	Download









							

																													

	
						
					
  
				  
				
				
								
					








Stein Brandschutz GmbH & Co. KG

Geschäftsführer: Maikel Stein

August-Thyssen-Straße 2
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So erreichen Sie uns:

Fon +49 (0) 2622 – 904 87 0

Fax +49 (0) 2622 – 904 87 20

info@stein-brandschutz.de
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